	Technische Daten Zuger Geschirrmobil

Anhänger

Gesamtgewicht
2000 kg

Brückenlänge innen/aussen
3000/3065 mm

Brückenbreite innen/aussen
1660/1720 mm

Gesamthöhe
2100 mm

Einladehöhe ab Boden
700 mm

Zugdeichsel
verstellbare Stützrolle und Kugelkupplung

Verdeck
seitlich und hinten aufklappbar, Hilfsrahmen für Blachenvordach

Innenausbau

Geschirrwaschmaschine
GEHRIG GT 430 mit allen nötigen Zu- und Abläufen


Programmdauer: 60-180 Sekunden


Stundenleistung: 30-40 Körbe


Pikettdienst Wochenende (08 – 22 Uhr) 0800 22 77

Pikettdienst Wochentags  (17 – 22 Uhr) 0800 22 77

Nebentisch
1 Waschtrog, 1 Tisch mit Korbablage, Kaltwasseranschluss mit Brause zum Vorspülen

Elektrische Anschlüsse
380 V Anschluss (J15) mit FI-Schutz, Dose mit spritzfestem Klappdeckel, Waschautomat


Angeschlossen über Sicherung (20A)

Zubehör
1 Schlauch (10m) für Zuwasser (m. Halterung)


2 Stück 380 V Kabel
Geschirrbehälter
73 RAKO-Behälter mit Transportsicherung

Nötige Installationen
Steckdose 380 Volt – J 15, 5-polig (12.5 KW)

Anschlüsse am Festort

Zuwasser kalt, ¾ Zoll

Abwasser-Schmutzwasserleitung (möglichst nahe beim Standort und mit Gefälle) 

Der Einsatz des Geschirrmobils ist nur bei Vorhandensein einer Schmutzwasserleitung möglich!
Preisliste bei Fehlen/ Bruch 


500 Teller flach, 24 cm
4.40


500 Dessertteller, 19,5 cm
3.60


500 Suppen-/Salat-/Crèmeschalen
3.50


146 Kaffeetassen m. Untertassen 19 cl
4.80


528 Wein-/Wasser-/Jusgläser, 25 cl
2.40


200 Kaffeegläser, 17 cl
2.20


192 Biergläser, 30 cl
2.20


500 Esslöffel
2.20


500 Gabeln
2.20


500 Messer
3.40


500 Kaffeelöffel
1.20


* ca. 100 Tassen Reserve auf Bestellung möglich

	
	Inbetriebnahme des Geschirrmobil
· Stahlseil total herausziehen

· Blachenverschlüsse herausziehen und mit ¼-Drehung horizontal stellen

· Blachengestell auf drei Seiten hochklappen

· Seitenladen herunterklappen

· Fahrzeug ausnivellieren (Kurbelstützen und– Bretter dazu befinden sich auf dem Geschirrmobil-Arbeitstisch in beschrifteter Plastikbox)

· Anschluss Stromkabel 380 V

· Anschluss Kaltwasser (Zulauf), durchsichtiger Schlauch

· Anschluss Schmutzwasser (Ablauf), Schläuche in den schwarzen Rohren 
(in der Carrosserie)
Abwaschmaschine

· Vor Gebrauch den Kanisterdeckel vom Abwaschmittel (grün) und vom Glanzmittel (blau) hinter der Abwaschmaschine durch eine Umdrehung öffnen

· Standrohr und Pumpensaugfilter einsetzen

· Betrieb der Abwaschmaschine gemäss sep. Blatt GEHRIG Geschirrspüler

· Abwaschmaschine vor Gebrauch ca. ½ Std. aufheizen (OI-Taste)

· Bei Störungen zuerst die Gebrauchsanleitung GEHRIG-„mögliche Störungsursachen“ nachlesen; wenn die Störung nicht behoben werden kann, Tel. Nr. rechts unten auf der Abwaschmaschine wählen (0800 857 777).

· Wichtig! Speisereste mit Handbrause abspülen (Käsereste nur kalt!)

Geschirrboxen

· Die Boxen sind mit Inhaltsangabe beschriftet.

· Nur die benötigten Boxen ausladen, Plombe entfernen und Verschlüsse durch gleichzeitigen Druck nach aussen öffnen. Wichtig: Boxen gut ausreiben (Kalkflecken!)

Rücktransport

· Die Abwaschmaschine mit der Brause gut ausspülen und ganz entleeren.

· Vor dem Abschrauben des Zuwasserschlauches den Absperrhebel schliessen und beim Spültrog den Hahn kurz aufdrehen, damit der Druck entweicht. Erst jetzt den Schlauch abschrauben!

· Die Deckel vom Spülmittel und Glanzspüler (beide hinter der Maschine) schliessen.

· Chromstahl gut trocknen und nachreiben, um Kalk-/Wasserflecken zu vermeiden.
Baar, im Januar 2007


